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Nazev projektu: Obec Obrnice — oprava komunikace sidlisté
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro mistni rozvoj
Program: 11781 — Podpora rozvoje region
Identifikacni ¢islo: 117D815005947
Rozhodnuti o poskytnuti dotace: ¢j. MMR-36062/2017-52 ze dne 13.9.2017
Pfijemce dotace: Obec Obrnice
Celkové ndklady projektu: 2 236 049,89 K¢
Vyse dotace: 1 000 000,00 K¢
Vlastni prostiedky: 1236 046,89 K¢
Termin realizace projektu: od 8.9.2017 do 27.10.2017

Popis realizace projektu:

Po provedeném vybérovém fizeni na zhotovitele dila byla uzaviena dne 14.8.2017 Smlouva o dilo se
spole¢nosti HERKUL a.s. , kde predmétem dila byla oprava stfedové komunikace v sidlisti Obrnice na
pp¢. 115/41 dle projektové dokumentace zpracované spole¢nosti VPH s.r.o.

Oprava spocivala v odfrézovani Zivicného povrchu v tloustce 100 mm, vyméné cca 50 m krajnikovych
obrubnikd, v pfipadé vétsich nerovnosti podkladu provedeni vyrovnavky obalovanym kamenivem. Po
provedeni spojovaciho postfiku provést podkladni vrstvu ACL 16 v tloustce 60 mm a nasledné vrchni
vrstvu Zivicného krytu ACO11 v tloustce 40 mm.

K pfedani stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem doslo 8.9.2017, kdy byly na misté samém
projednany zakladni ndlezitosti budouci opravy.

10.10. byly zahajeny prace na frézovani povrchu celé komunikace. Po celkovém odfrézovani
komunikace byly v mistech nestabilnich vrstev provedeny vyspravky. V krajnich ¢astech vozovky bylo
vyménéno na 50m betonovych obrubnik(. Vsechny kanaliza¢ni destové vpusti byly vyzvednuty a
pfipraveny ke kone¢nému zapraveni v nivelité Zivicného krytu.

20.10. bylo zahajeno spojovacim postfikem pokladani zakladni 60mm vrstvy ACL 16.

24.10. byla provedena vrchni vrstva ACO 11 v sile 40 mm, napojované ¢asti byly ve sparach oSetreny
ligovanim. 25.10. byl v komunikaci vyznacen nastin stfedové ¢ary a nasledujici den bylo provedeno
vodorovné dopravni znaceni. V krajovych ¢astech vedle komunikace byly uhrabdny zasazené ¢asti
zelenych ploch, doplnény hlinou a osety travnim semenem.

V prlibéhu realizace vznikly ménéprace, které byly zohlednény v uzavieném Dodatku ¢.1 ke SoD.
27.10. byl o pfedani dila sepsan predavaci protokol a zhotovitelem byla pfedana souvisejici
dokumentace - dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde je i zaméreni skute¢ného
provedeni stavby. Opravena plocha odpovida 2320 m2.

Celkové zhodnoceni projektu:

Lze konstatovat, Ze oprava komunikace v sidlisti naplnila sv{j ucel , kdy zdevastované povrchy
pGvodni komunikace nahradily povrchy nové, které byly kvalitné provedeny a zcela jisté se
promitnou do lepsiho Zivota ob¢an( v sidlisti obce Obrnice.

Projekt ,, Obec Obrnice — oprava komunikace sidlisté“ byl realizovan za pfispéni prostiedku
statniho rozpoctu CR a programu Ministerstva pro mistni rozvoj.



