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Nazev projektu: Obec Obrnice — oprava komunikace 2c¢ sidlisté
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro mistni rozvoj
Program: 11781 - Podpora rozvoje regiond
Identifikaéni &islo: 117D815009322
Rozhodnuti o poskytnuti dotace: ¢j. MMR-40136/2018-52 ze dne 27.9.2018
PFijemce dotace: Obec Obrnice
Celkové naklady projektu: 1803 879,27 K¢
Vyse dotace: 901 939,00 K¢
Vlastni prostiedky: 901 940,27 K¢
Termin realizace projektu: od 30.8.2018 do 31.10.2018

Popis realizace projektu:

Po provedeném vybé&rovém fizeni na zhotovitele dila byla uzaviena dne 31.7.2018 Smiouva o dilo se
spolecnosti HERKUL a.s. , kde pfedmétem dila byla oprava stfedové komunikace v sidli&ti Obrnice na
ppc. 115/26 a 115/40, k.. Obrnice, dle projektové dokumentace zpracované spolec¢nosti
DESIGNPROIJEKT - Ing. Bfetislav Sedldcek z 12/2017.

K pfeddni stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem doglo 30.8.2019, kdy byly na mist& samém
projednany zékladni naleZitosti budouci opravy.

Vlastni prace pak byly zahajeny 1.10.2018, a to préce na frézovani povrchu celé plochy komunikace a
dvou velkych parkovacich ploch. Po celkovém odfrézovani stavajiciho povrchu asfaltové vozovky

v tloustce 60 mm byly v mistech nestabilnich vrstev provedeny nutné vyspravky. V krajnich ¢astech
vozovky a parkovist byly na nékterych ¢astech vybourany a vyzvednuty Zulové obrubniky , které byly
uloZeny do nového betonového loZe.

Odstranény byly také tfi stavajici uliéni vpusti véetné poklopti a fachet a zaloZeny Sachtice zcela nové.
Bylo rozebrano vydlazdéné parkovaci stani ze zatraviiovaci dlaZby, ktera jiZ byla rozlamang,
provedeny nové Stérkové podklady a do kladeéské vrstvy byly usazeny nove zatraviiovaci dlazdice pro
celkem 9 parkovacich sténi, véetné 1 mista pro télesné postizené.

Pokladka vrchni obrusné vrstvy byla zahdjena spojovacim postfikem a na tento pak byla polozena
asfalto betonovd vrstva ACO11 v tl. 60 mm. Napojované &asti byly ve sparéch osetfeny ligovanim.
Odvodnéni destovych vod z povrchu komunikace bylo zachovano stavajici s podélnym a pficnym
sklonem do novych destovych vpusti.

V krajovych &astech vedle komunikace byly uhrabany zasazené &asti zelenych ploch, dopinény hlinou
a osety travnim semenem.

Do dopravniho nebylo zasahovano, doslo jen k obnoveni vodorovného zna&eni

V pribéhu realizace vznikly ménéprace, které byly zohlednény v uzavieném Zménovém listu &, 1 ze
dne 30.10.2018. Ménéprace se tykaly nevy&erpéni poloZky osazovani novych Zulovych obrubnikd.
31.10.2018 byl o pFedani dila sepsan pFedavaci protokol a zhotovitelem byla pfeddna souvisejici
dokumentace - dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde je i zaméreni skuteéného
provedeni stavby. Opravend plocha odpovida 2417,4 m?2.

Celkové zhodnoceni projektu:

Asfaltova sidlistni komunikace je mezi velkymi bytovymi domy a pfilehld parkovaci stani byla ve velmi
epetichovaném stavu, Lze tedy konstatovat, Ye oprava komunikace v této ¢asti sidliété naplnila sv(ij
Ucel, kdy zdevastované povrchy pdvodni komunikace a parkovigt nahradily povrchy nové, které byly
kvalitn& provedeny a zcela jisté se promitnou do lepsiho Zivota oband v sidligti obce Obrnice.

Projekt ,, Obec Obrnice ~ oprava komunikace 2¢ sidlisté” byl realizovan za pfispéni
prostiedk statniho rozpoétu CR a programu Ministerstva pro mistni rozvoj.



